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Prufungsantrag germ. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung von Eingabeoptionen 

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) und ein Ver- 
fahren zur Darstellung von Eingabeinformationen, insbe- 
sondere von Eingabemenus und Auswah I listen, mittels 
einer Anzeigeeinrichtung (2), einer Eingabeeinrichtung (3, 
9) und eines Steuergerates (4), wobei das Steuergerat (4) 
Anzahl und/oder Dauer und/oder Kombinationen von Ein- 
gaben und Einstellungen erfafet, daraus eine Praferenz 
ableitet und die Eingabemenus und Auswahllisten derart 
modifiziert, dafc die praferierten Eingaben und Einstellun- 
gen an exponierter Stelle angeordnet werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Darstellung von Eingabeoptionen, insbesondere in ei- 
nem Kraftfahrzeug. 5 

Mit den Fortschritten im Bereich der Elektronik bzw. Mi- 
kroelektronik hat im gleichen MaBe die Anzahl von Bedie- 
nungsmoglichkeiten fiir Gerate zugenommen, wobei nur 
beispielsweise auf den HiFi-Bereich verwiesen wird. Diese 
Vielzahl von Bedienmoglichkeiten fiihrt jedoch dazu, daB 10 
ein Nutzer kaum noch in der Lage ist, sich alle Bedienmog- 
lichkeiten zu merken bzw. die angegebenen Moglichkeiten 
zu verstehen. Dies fiihrt zu einer Uberforderung des Nut- 
zers, selbst wenn dieser nur einfache Einstellungen vorneh- 
men mochte und eine Vielzahl der angebotenen Moglichkei- 15 
ten gar nicht verwenden mochte. Verscharft treten diese Pro- 
bleme in einem Kraftfahrzeug auf, da hier zum einen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Komponenten wie Autotelefon, 
Navigations sy steme und andere Komfortsysteme bedient 
werden miissen und zum anderen der Nutzer durch den Stra- 20 
Benverkehr bereits derart beansprucht wird, daB detaillierte 
Beschaftigungen mit den Eingabeoptionen nicht moglich 
sind. 

Der Erfindung liegt daher das technische Problem zu- 
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Darstellung 25 
von Eingabeoptionen insbesondere in einem Kraftfahrzeug 
zu schaffen, mittels derer ein Nutzer vereinfacht und schnel- 
ler die ihn interessierenden Eingabeoptionen dargestellt be- 
kommt. 

Die Losung des technischen Problems ergibt sich durch 30 
die Merkmale der Paten tan spriiche 1 und 6. Weitere vorteil- 
hafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen. 

Durch die Erfassung der Anzahl und/oder der Dauer und/ 
oder Kombinationen von Eingaben und Einstellungen, aus 35 
dcncn cine Prafcrcnz abgclcitct wird, wobei die Darstcllun- 
gen der Eingabemeniis oder Auswahllisten derart modifi- 
ziert wird, daB die praferierten Eingaben und Einstellungen 
an exponierter S telle dargestellt werden, erhalt der Nutzer 
eine Vorauswahl unter Beriicksichtigung seiner Eingabege- 40 
wohnheiten, wodurch im Regelfall eine schnellere und ein- 
fachere Orientierung und Eingabe ermoglicht wird. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform werden 
die Praferenzen nutzerspezifisch und/oder im Kraftfahrzeug 
auch sitzplatzbezogen erfaBt und abgespeichert, wodurch 45 
die Vorteile auch bei Nutzung durch verschiedene Nutzer er- 
halten bleiben. 

Werden bestimmte Funktionen, Eingabemoglichkeiten 
oder Listenbestandteile iiber einen langeren Zeitraum nicht 
genutzt, so konnen diese unterdruckt. werden, da dann dar- 50 
auf geschlossen werden kann, daB der Nutzer diese Wahl- 
moglichkeiten generell nicht nutzen mochte. Vorzugsweise 
wird daher jedoch eine Rtickstellung ermoglicht, mittels de- 
rer dann wieder eine Grundkonfiguration hergestellt werden 
kann, um die Nutzung dieser iiber langcrc Zcitraumc nicht- 55 
benutzter Funktionen wieder zu ermoglichen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzug- 
ten Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. Die einzige Figur 
zeigt ein schematisches Blockschaltbild einer Vorrichtung 
zur Darstellung von Eingabeoptionen. 60 

Die Vorrichtung 1 umfaBt eine Anzeigeeinrichtung 2, eine 
Spracherkennungseinrichtung 3, ein Steuergerat 4 mit zuge- 
ordnetem Speicher 5, ein Navigationssystem 6, ein Autote- 
lefonsystem 7 und ein Audio-System 8 so wie gegebenen- 
falls weitere Komfortkomponenten. Die Anzeigeeinrich- 65 
tung 2 ist als Touch-Screen ausgebildet, in dessen beriih- 
rungssensitiven Feldern 9 Menufelder und ahnliches iiber 
das Steuergerat 4 dargestellt werden. Die vom Nutzer einge- 
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gebenen Befehle und Daten werden an das Steuergerat 4 
iibertragen. Das Steuergerat 4 iibergibt die Befehle und Da- 
ten an die zugehorigen Sy steme 6-8, fiir die die Eingaben 
bestimmt sind und modifiziert gegebenenfalls die Darstel- 
lung auf der Anzeigeeinrichtung 2. Des weiteren werden die 
Befehle und Daten nutzerspezifisch und/oder sitzplatzbezo- 
gen im Speicher 5 abgelegt. Vor dem Aufbau einer neuen 
Darstellung fiir die Anzeigeneinrichtung 2 uberpriift das 
Steuergerat die vorausgegangenen Befehle und Daten fur 
die jeweilige Darstellung und leitet daraus eine Praferenz 
des Nutzers ab. Aufgrund dieser Praferenzen modifiziert das 
Steuergerat 4 die Darstellung derart, daB die praferierten 
Funktionen und Auswahlmoglichkeiten exponiert auf der 
Anzeigeeinrichtung 2 dargestellt werden. Die Art der Her- 
vorhebung ist abhangig von der Art der Darstellung und soli 
zunachst fiir eine Liste erklart werden. 

Eine derartige Liste existiert beispielsweise fiir das Auto- 
telefonsystem 7, bei dem der Nutzer ein personliches Tele- 
fonverzeichnis in ein Register eingeben kann. Dieses Regi- 
ster ist entweder in der Reihenfolge der Eingabe oder alpha- 
bet! sen geordnet. Mochte nun der Nutzer eine Nummer aus 
diesem Telefonverzeichnis auswahlen, so ruft dieser die Li- 
ste auf. Da die Liste im Regelfall so groB ist, daB nur ein Teil 
gleichzeitig auf der Anzeigeeinrichtung 2 dargestellt werden 
kann, benotigt das Steuergerat 4 hierfiir eine Vorschrift. Im 
Stand der Technik wird daher stets der Anfang der Liste zu- 
erst dargestellt. Dies fiihrt jedoch dazu, daB der Nutzer sich 
haufig umstandlich durch die Liste durcharbeiten muB. Im 
Gegensatz zum Stand der Technik ist im Speicher 5 abge- 
legt, welche Nummern am haufigsten gewahlt wurden. Das 
Steuergerat. 4 ordnet daher die Liste entsprechend der Hau- 
figkeiten um und stellt zunachst die am haufigsten gewahl- 
ten Nummern dar. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, daB die 
gewiinschte Nummer dabei ist, bereits sehr groB. Sollte der 
Nutzer einmal dennoch eine selten gewahlte Nummer wiin- 
schcn, so kann cr die aufgrund seiner Praferenzen gcordnctc 
Liste wieder zuriicksetzen, so daB beispielsweise die Liste 
wieder alphabetisch geordnet angezeigt wird. Entsprechend 
werden auch andere Auswahlarbeiten, beispielsweise fiir 
Radiosender, CD-Titel und Navigationsziel, geordnet und 
angezeigt. 

Ergibt sich aus dem Histogramm im Speicher 5, daB der 
Nutzer eine bestimmte Funktion wie beispielsweise die Sitz- 
heizung noch nie benutzt hat, so konnen die Einstellmog- 
lichkeiten ganz unterdruckt werden, kleiner oder an einer vi- 
suell schlecht wahrnehmbaren Position auf der Anzeigeein- 
richtung 2 dargestellt werden. Umgekehrt werden haufig be- 
nutzte Funktionen groBer oder an besonders gut wahrnehm- 
baren Positionen angeordnet. Durch die Auswertung der Hi- 
storic erfolgt somit eine dynamische Anpassung derDarstel- 
lungen an die Benutzergewohnheiten eines Nutzers. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

1 Vorrichtung 

2 Anzeigeeinrichtung 

3 Spracherkennungseinrichtung 

4 Steuergerat 

5 Speicher 

6 Navigationssystem 

7 Autotelefonsystem 

8 Audio-System 

9 beriihrungssensitive Felder 

Patentan spriiche 

1. Verfahren zur Darstellung von Eingabeinformado- 
nen, insbesondere von Eingabemeniis und Auswahlli- 
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sten, mittels einer Anzeigeeinrichtung (2), einer Einga- 
beeinrichtung (3, 9) und eines Steuergerates (4), da- 
durch gekennzeichnet, daB das Steuergerat (4) Anzahl 
und/oder Dauer und/oder Kombination von Eingaben 
und Einstellungen erfaBt, daraus eine Praferenz ableitet 5 
und die Eingabemeniis und Auswahllisten derart modi- 
fiziert, daB die praferierten Eingaben und Einstellungen 
an exponierter S telle angeordnet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Praferenzen nutzerspezifisch und/oder sitz- 10 
platzbezogen erfaBt und abgespeichert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB iiber einen definierbaren Zeitraum nicht- 
benutzte Funktionen, EinsLell- oder AuswahlmOglieh- 
keiten nicht dargestellt werden. 15 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Riickstel- 
lung vorgesehen ist, mittels derer der Nutzer die Einga- 
bemeniis und Auswahllisten in eine Grundkonfigura- 
tion zuriicksetzen kann. 20 

5. Vorfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Darstellung von Einga- 
beinformationen in einem Kraftfahrzeug eingesetzt 
wird. 

6. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 25 
einem der vorangegangenen Anspriiche, umfassend 
eine Anzeigevorrichtung (2), eine Eingabeeinrichtung 
(3, 9) und ein Steuergerat (4), wobei von dem Steuerge- 
rat (4) Anzahl und/oder Dauer und/oder Kombination 
von Eingaben und Einstellungen erf aB bar und gewich- 30 
tet als Praferenzen abspeicherbar sind, wobei die An- 
zeigeeinrichtung (2) durch das Steuergerat (4) in Ab- 
hangigkeit von den Praferenzen ansteuerbar ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anzeigeeinrichtung (2) als Touch- 35 
Screen ausgcbildct ist. 

8. Verwendung einer Vorrichtung nach den Ansprii- 
chen 6 oder 7 in einem Kraftfahrzeug. 
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